[image: image1.emf]Устройство и принцип действия

энергосберегающей лампы

В стеклянную трубку, на обоих концах 

которой располагаются электроды, 

закачан инертный газ (аргон).

Под действием электрического поля в 

трубке образуется невидимое 

ультрафиолетовое излучение.

Нанесенный на внутреннюю поверхность 

стекла люминофор преобразует 

ультрафиолетовое излучение в 

видимый свет.

В состав люминофора входят кальций, 

сурьма и марганец, цветность света 

лампы зависит от концентрации 

марганца.

Чтобы разряд в трубке произошел, и лампа 

зажглась, необходимо в 2 раза большее 

напряжение, чем бывает в сети. Чтобы 

обеспечить им лампу, с ней в комплекте 

идет специальное устройство -

электронный пускорегулируемый 

аппарат (ЭПРА).

FLAU-M    SRL

Or. Chisinau, str. Luncii2/1, c/f 1004605001577, TVA 0606057, c/d 2251579903, "MAIB" fil. Chisinau-Centru, cod AGRNMD2X723, tel.: 022-448508,
Компания ООО “Flau-M” Эксклюзивный дистрибьютор «КОСМОС МАРКЕТИНГ Лимитед» продукции марки «КОСМОС» на территории Р.Молдова, предлагает вашему вниманию энергосберегающие лампы, фонари, солевые и алкалиновые элементы питания, удлинители.
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[image: image2.emf]Технические характеристики,

на которые следует обратить внимание

• Срок службы (

в часах -

ч)

• Световой поток (

в люменах -

Лм) 

• Мощность (

в ваттах -

Вт)

• Цветность свет а (

в кельвинах -

К)

• Тип цоколя (Е)

Е27 (стандартный)                        Е14 (миньон)



[image: image3.emf]Технические характеристики,

на которые следует обратить внимание

• Срок службы (ч)

У обычных ламп накаливания – 1000 ч

У энергосберегающих ламп КОСМОС – 8000 ч

Больше в 8 раз!

• Энергосбережение (Лм/Вт) =

Световой поток / Мощность

У хороших ламп накаливания достигает 13,5 Лм/Вт

У энергосберегающих ламп КОСМОС достигает 60 Лм/Вт

Больше в 5 раз!

Мощность

энергосберегающей лампы

* 5 = Мощность

адекватной лампы накаливания



[image: image4.emf]Технические характеристики,

на которые следует обратить внимание

• Цветность света

Цветность света

ламп накаливания 

~ 3000 К

Цветность света

энергосберегающих ламп 

КОСМОС

• 2700 К

• 4200 К

• 6400 К

Выбор в 3 раза шире!

свечения раскаленных тел

пламя свечи

лампы накаливания

тепло-белое свечение

белое свечение

ярко-белое свечение

холодно-белое свечение

«естественное» свечение

«дневное» свечение

дневной свет, рассеянный от неба

цвет с «источника бесконечной

температурой»

800

2000

2000-3000

2700-3000

3000-3900

4000-4200

4200-4800

4800-5200

5200-6500

7500

100000

Источник света

и цветовой эффект

Цветовая

температура, 

К



[image: image5.emf]Как экономится электроэнергия

(расчет на 8 лет)

226 лей

904 лей

Стоимость 8 ламп

накаливания 100W

8*

3

=

24 лей

50 

лей

Стоимость

1 энергосберегающей

лампы 20W

176 лей

Затраты на электроэнергию за 8 лет

8000 час 1 шт.

1,10 лей

Стоимость 1 кВт

электроэнергии

Срок службы лампы Кол-во ламп

за 8 лет

0,02 кВт

Потребляемая

энергия (кВт)

880 лей

Затраты на электроэнергию за 8 лет

1000 час 8 шт.

1,10 лей

Стоимость 1 кВт

электроэнергии

Срок службы лампы

Кол-во ламп

за 8 лет

0,1 кВт

Потребляемая

энергия (кВт)



[image: image6.emf]Как экономится электроэнергия

(расчет на 1 год)

Стоимость 1 

энергосберегающей

лампы 20W

22 лей

Затраты на электроэнергию за 1 год

1000 час 1 шт.

1,10 лей

Стоимость 1 кВт

электроэнергии

Срок службы лампы за

1 год

Кол-во ламп

за 1 год

0,02 кВт

Потребляемая

энергия (кВт)

3 

лей

Стоимость 1 лампы

накаливания 100W

110 лей

Затраты на электроэнергию за 1 год

1000 час 1 шт.

1,10 лей

Стоимость 1 кВт

электроэнергии

Срок службы лампы за

1 год

Кол-во ламп

за 1 год

0,1 кВт

Потребляемая

энергия (кВт)

72 лей

113 лей

50 

лей



[image: image7.emf]Преимущества

энергосберегающих ламп

Возможность использовать практически в любых светильниках, где

используются лампы накаливания

Компактный размер

Возможность выбора «теплого», «холодного» или «дневного» освещения «Теплая», «холодная» или «холодная дневная» цветность света

Широкий выбор уровня освещения под различные нужды

Широкий диапазон мощности: от 1 Вт до 100 Вт (в сравнении с

обычной лампы накаливания составляет от 5 Вт до 500 Вт)

Возможность использовать лампу в открытых светильниках Красивый и разнообразный дизайн

Возможность использовать лампу в открытых светильниках Равномерное распределение света по колбе: не слепит глаза

Щадящее воздействие на глаз человека Ровное свечение без мерцания

Безвредность для человеческого организма Защита от ультрафиолетового излучения

Возможность эксплуатации лампы вне здания Возможность работы при температуре от -20 до +40 C

Включение лампы без мерцания «Холодный» пуск

Свободное расположение лампы в светильнике Универсальное рабочее положение (ЭПРА не перегревается)

Прямое включение в сеть (в патрон) без дополнительной аппаратуры Встроенный ЭПРА (электронный пускорегулирующий аппарат)

Возможность использовать в светильниках с ограничением уровня

температуры

Низкая температура нагрева лампы (до 40-50 градусов Цельсия)

Замена лампы производится в 8 раз реже чем в случае с лампой

накаливания

Срок службы до 8 раз дольше, чем у обычной лампы накаливания

Затраты на электроэнергию сокращаются в 5 раз! Экономят до 80% электроэнергии по сравнению с лампой накаливания

Выгоды для потребителя

Свойства компактных

люминесцентных ламп «КОСМОС»



[image: image8.emf]Недостатки

энергосберегающих ламп

• Большие первоначальные затраты на покупку лампы (окупается 

при экономии электроэнергии в процессе эксплуатации за 8 мес.)

• Световая отдача выходит на 95% уровень от номинала в течение 

2-х минут после старта (очень хорошие ЭПРА могут устранить 

этот недостаток, но их использование ощутимо повышает 

стоимость лампы)

• Коэффициент цветопередачи у энергосберегающих ламп Ra ~ 82, 

у источника света с максимально естественной передачей цвета 

Ra = 100

• Нельзя использовать с диммерами – яркость света не 

изменяется, а разность напряжения в конце концов приводит       

к перегоранию лампы

________________________

Диммер (регулятор света) - это устройство, благодаря которому можно изменять напряжение источника света (лампы, светильника и 

т.д.) с целью изменения ее яркости.



[image: image9.emf]Сфера применения

энергосберегающих ламп

• идеально подходят помещениям, 

где остаются включенными на 

длительное время;

• отличное решение для 

маломощных светильников и 

тканевых абажуров;

• используются как в домашних 

условиях, так и при освещении

- ресторанов,

- гостиниц,

- офисов,

- торговых залов. 


Сохрани деньги и энергию.
С уважением 
Менеджер Мустяцэ Раду

079020797

Прайс лист
Економные лампы Космос

	Код товара
	Наименование
	Цена
	
	Код товара
	Наименование
	Цена

	92
	CN7WE1427
	42,00
	
	300
	CUBE 6U 13W E2727
	53,00

	136
	3UR24WE2727
	39,00
	
	301
	CUBE 6U 13W E2742
	53,00

	95
	4U 30W  E27 27
	77,00
	
	302
	CUBE 6U 13W E2764
	53,00

	96
	4U 30WE27 42
	77,00
	
	303
	CUBE 8U 15W E2727
	66,00

	97
	4U 35W E27 27
	102,00
	
	304
	CUBE 8U 15W E2742
	66,00

	98
	4U 35W E27 42
	102,00
	
	306
	CUBE 8U 20W E2727
	71,00

	100
	SP45W E27 42
	114,00
	
	307
	CUBE 8U 20W E2742
	71,00

	120
	SP45W E27 27
	114,00
	
	308
	CUBE 8U 20W E2764
	71,00

	102
	SPC9wE14 27
	41,00
	
	309
	LT 4U  9W E1427
	40,00

	104
	SPC9w E27 27
	41,00
	
	310
	LT 4U  9W E1442
	40,00

	105
	SPC9wE27 42
	41,00
	
	311
	LT 4U  9W E1464
	40,00

	121
	SPC 7W E1427
	42,00
	
	312
	LT 4U  11W E1427
	44,00

	122
	SPC 7W E1442
	42,00
	
	313
	LT 4U  11W E1442
	44,00

	123
	SPC 7W E2727
	42,00
	
	314
	LT 4U  11W E1464
	44,00

	124
	SPC 7W E2742
	42,00
	
	315
	LT 4U  11W E2727
	44,00

	125
	SPC 13W E1427
	43,00
	
	316
	LT 4U  11W E2742
	44,00

	126
	SPC 13W E1442
	43,00
	
	317
	LT 4U  11W E2764
	44,00

	127
	SPC 13W E2727
	43,00
	
	318
	LT 4U  15W E2727
	48,00

	128
	SPC 13W E2742
	43,00
	
	319
	LT 4U  15W E2742
	48,00

	129
	SPC 15W E2727
	49,00
	
	320
	LT 4U  15W E2764
	48,00

	330
	SPC 20W E2727
	55,00
	
	321
	LT 4U  20W E2727
	53,00

	331
	SPC 20W E2742
	55,00
	
	322
	LT 4U  20W E2742
	53,00

	130
	SPC 25W E2727
	63,00
	
	323
	LT 4U  20W E2764
	53,00

	118
	GLS9WE1427
	57,00
	
	324
	LT 5U  26W E2727
	53,00

	119
	GLS 9W E2727
	57,00
	
	325
	LT 5U  26W E2742
	53,00

	131
	GL 20W E2727
	57,00
	
	326
	LT 5U  26W E2764
	53,00

	132
	GL 20W E2742
	57,00
	
	327
	R63 4U 11W E2727
	53,00

	133
	GL 24W E2727
	67,00
	
	328
	R63 4U 11W E2742
	53,00

	134
	GL 24W E2742
	67,00
	
	329
	R63 4U 11W E2764
	53,00

	112
	CL10WE1427
	57,00
	

	113
	CL10WE1442
	57,00
	

	114
	CL10WE2727
	57,00
	

	115
	CL10WE2742
	57,00
	

	135
	GL7W E2727
	53,00
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Устройство и принцип действия

энергосберегающей лампы

В стеклянную трубку, на обоих концах которой располагаются электроды, закачан инертный газ (аргон).

Под действием электрического поля в трубке образуется невидимое ультрафиолетовое излучение.

Нанесенный на внутреннюю поверхность стекла люминофор преобразует ультрафиолетовое излучение в видимый свет.

 В состав люминофора входят кальций, сурьма и марганец, цветность света лампы зависит от концентрации марганца.

Чтобы разряд в трубке произошел, и лампа зажглась, необходимо в 2 раза большее напряжение, чем бывает в сети. Чтобы обеспечить им лампу, с ней в комплекте идет специальное устройство - электронный пускорегулируемый аппарат (ЭПРА).
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Энергосберегающие лампы
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